
 بارانسنج دیتالاگرتاریخچه ایستگاه 

  

ایستگاههایی هستند كه ميزان نزولات جوی باران و برف را در  ان سنجی دیتالاگرایستگاههای بار

ساعات مقرر محلی بطور همزمان اندازه گيری و ثبت و ضبط می نمایند . این ایستگاهها بر حسب نوع 

 ادوات اندازه گيری به دو نوع تقسيم می شوند :

ایستگاههای معمولی -1  

ایستگاههای خودكار:  -2  

عدد ایستگاه خودكار دیتالاگر موجود می باشد كه مجهز به ادوات اندازه 21در حال حاضر در استان    

گيری دما بارش ورطوبت می باشند در این ایستگاهها پارامترهای  دما ، بارش ورطوبت ساعت به 

به مركز ارسال می گردد ودر مركز پس از كنترل  ساعت انداره گيری واز طریق بستر های مخابراتی 

د ومناطقی كه فاق آبریز داده ها آرشيو می گردد این ایستگاههای در مناطق بالادست حوضه های

اطلاعات این ایستگاهها .باشند تاسيس گردیده ی شرایط احداث ایستگاههای همدیدی مامکانات و    

 امر برنامه ریزی استان حائز اهميت می باشند

متر مربع احداث شده اند 2*2ایستگاههای بارانسنج دیتالاگر در محوطه ای به ابعاد   

 

 

 

 


